





ANWENDUNG

HECKENSCHEREN
Anspruchs- 520iHT4
volles 520iHE3
Schneiden 520iHD70 6h 3h 1h45min 1h 1h 30 min 1h20min 50 min 50 min 25 min 25 min
520iHD60
Leichtes 520iHT4
Trimmen 520iHE3 ) ) f f f
520iHD70 12h30min | 6h15min | 3h45min oh 2h 1h 3h 1h 30 min 1h 30 min 50 min 50 min
520iHD60
115iHD45 7 h 30 min 4h — 2h 1h — 1h 30 min 1h 30 min 45 min 45 min
BLASGERATE
Starkes 550iBTX* 1h 30 min — — — — — — — — —
Blasen 340iBT***** — — 20 min 20 min N/A 35 min N/A N/A
530iBX** . )
525iB 1h45min | 45min 35 min 15 min 15 min 10 min 30 min 15 min 15 min 5 min 5 min
320iB Mark Il
120iB 2h 40 min 1h20 min 45 min 25 min 25 min 15 min 40 min 20 min 20 min 10 min 10 min
Leichtes 550iBTX* 1 h 45 min 50 min - - — - — - - — -
Blasen 340iBT***** — — 55 min 30 min 30 min 20 min 45 min 20 min 20 min
530iBX** 50min
525iB 3h 30 min 1h45min 1h 35min 35 min 15 min 30 min 30min 15min 15 min
320iB Mark Il 50 min
120iB 4h40min | 2h20min 1h 20 min 40 min 40 min 20 min 1h5min 30 min 30min
RASENMAHER
Mahen LC 551iV*** 1 h 40 min 50 min 30 min 15 min - 10 min
LB 548i*** 1h 55 min 1h 35 min 20 min 15 min _
- LB 448i 45min 25 min 35min 20 min
LB 442i 55 min 35 min 50 min 25min
LC 353iVX 35 min . - . - -
1C 347X/ A0min WA 20 min 30 min 15 min
::g gg:X/ - - 45 min 25 min 40 min 20 min n
LC 141iV 1h 30 min 50 min 25 min
LC 141i 1h5min 35 min 25 min 60 min 30 min 20 min /A
LC137i 2h 15 min 1h 15 min 40 min 1h 55 min 60 min 30 min
LB 146i 1h 30 min — 50 min 25 min — —
VERTIKUTIERER
Moos
entfernen - $138i - - 1h N/A 30min - S0min | 25min N/A - -

N/A = Werte waren bei Drucklegung noch nicht bekannt ~ — = nicht empfohlen I Empfohlener Akku
Die Laufzeiten sind Maximum-Angaben und entsprechen der Arbeitszeit im savE™ Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klettern,

die fur den generellen Betrieb erforderlich ist. Die angezeigten Daten sind Richtwerte und kénnen je nach Anwendung abweichen. Nur mit Akku-Rucksack verwendbar. ****\olle Leistung nur mit BLi200X oder BLi300.
**Akku-Rucksack/Akku-Gurtel FLEX! erforderlich.  ***Erfordert Rucksack-Adapter und Adapterplatte fir den Einsatz mit riickentragbaren Akkus ***** Laufzeit bezieht sich auf den Einsatz von 2 BLi Akkus.

Tipp

Akkumaschinen haben zwar einen geringen Wartungsaufwand, doch sie sind nicht ganz wartungsfreil
Denken Sie daran, dass die Akku-Sagen und -Hochentaster Kettendl brauchen, um einwandfrei zu arbeiten.

Husqvarna Kettendl
auf Mineraldlbasis

Husqvarna Bio
Kettenol X-Guard

fur professionelle Nutzer und bei
haufigem Einsatz der Maschine
596 4573-01

fur den privaten Anwender, der die
Maschine nur gelegentlich nutzt
579 39 60-01
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“Immer die perfekte
/ Wahl fur lhren Rasen .

Alleunsere Maher sind so konzipiert, dass sie hochste Leistung und Effizienz
" mit durchdachten, ergonomischen Losungen vereinen. Gleich ob es sich um
andgefuhrte Rasenméher handelt, unsere hochflexibel einsetzbaren Rider

oder unsere Gartentraktoren.

Handgefiihrte Rasenmaher

In diesem Bereich bieten wir lhnen ein breites Sortiment an
Rasenmahern mit unterschiedlichen Mahmethoden an. Alle
Modelle sind mit ausgereiften und einfach zu startenden Motoren
sowie robusten Mahdecks ausgestattet, um zu jeder Zeit
erstklassige Mahergebnisse zu liefern. Bei der Entwicklung der
Husqgvarna Rasenméaher wurde ebenso auf die Ergonomie
geachtet, um ungunstige Korperhaltungen zu vermeiden.
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Rider

Mit unseren Husqvarna Ridern méhen Sie in Bereichen, die nur
schwer erreichbar sind - z. B. an engen Stellen, auf Béschungen
und in unterschiedlichstem Terrain. Bei der Entwicklung des
Rider-Sortiments haben wir besonders darauf geachtet, lhnen
verschiedene Losungen fur unterschiedlichste Aufgaben
anbieten zu konnen. Durch verschiedene Mahoptionen und ein
breites Sortiment an Anbaugeréten — von Mahzubehér, iber
Kehrbrsten bis zu Schneefrasen — erhalten Sie mit einem
Husqgvarna Rider ein vielseitiges Produkt fur jede Jahreszeit.
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Traktoren

Auch unsere Gartentraktoren lassen sich sehr vielseitig
einsetzen. Ein breites Zubehdrsortiment und die Maglichkeit,
unterschiedliche Mahsysteme nutzen zu kénnen, zeichnen diese
leistungsstarken Maschinen aus. So eignen sie sich ideal fir die
effiziente Rasenpflege sowie flr andere Aufgaben, die auf lhrem
Grundstlck anfallen. Komplettieren Sie dazu Ihren Gartentraktor
einfach mit unterschiedlichen Anbauteilen wie Anhanger,
Streuwagen, Schneerdumschild etc.
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Nullwendekreismaher

Mit den Nullwendekreismahern von Husqvarna kénnen Sie lhre
Arbeit speziell auf grossen Flachen schnell und bequem
erledigen. Nullwendekreis bedeutet, dass keine ungemahten
Flachen zuriickbleiben, wenn Sie am Ende der M&hbahn eine
180°-Drehung machen. Um auch unter schwierigen
Arbeitsbedingungen optimale Leistung zu bringen, zeichnen sich
diese Maher durch ausgezeichnete Ergonomie, hohen
Bedienkomfort und hervorragende Mahergebnisse aus.



PROFESSIONELLER EINS
HUSQVARNA LC 551iV
— |§| 36V Li-lon
|||I‘ 51cm
bat 26 -74mm
[\ 41kg
LC 5511V, 967 97 72-01
HUSQVARNA LB 553iV
? 36V Li-lon
|||I‘ 53cm
buif 28 -65mm
k [\ 38kg
LB 5531V, 970 52 57-01
HUSQVARNA LB 548i
[} 36V Li-lon
|||I‘ 48 cm
baif 30-60 mm
; ﬂ 3lkg

LB 548i,967 97 73-01

HUSQVARNA LB 553S e KLIPPO

@I 166 cm?

'O 3,3kW@2900 U/min
waif 53cm

bt 28 -65mm

[\ 375kg

LB 553S e Klippo, 970 48 22-02
HUSQVARNA LB 548S e KLIPPO

I 166 cm?®
) 3.3kW@2900 U/min
wif 48cm
[ buif 30-60mm
[\ 335kg
LB 5485 e Kiippo, 970 48 21-02
HUSQVARNA LC 551VBP
@I 179 cm?
2,9kW@2800 U/min
wif 51cm
baf 26-74mm
ﬂ 53 kg
LC551VBP 967 09 96-02
HUSQVARNA LC 551SP
. 8l 179 cms
) 2,9kW@2800 U/min
wif 51cm
bLaf 26-74mm
50 kg
LC551SP, 967 34 32-02
HUSQVARNA DBY51
&l 189.cms
3,4kW@3200 U/min
wif 51cm
haif 60-120 mm
[\ 585 kg

DBY51,970 44 90-01

HUSQVARNA LB 448i
? 36V Li-lon
|||I‘ 48 cm
haf 30-60
mll mm
m 28kg

LB 448i,970 48 24-01

=1

© Doppeltes Akkufach
© SavE™ fur maximale Laufzeit
© Radantrieb,

variable Geschwindigkeit

© Sammeln, BioClip® (Mulchen)**
und Heckauswurf

© Allwetter-Einsatz (IPX4)
1'590.-*

| NEU | [}

© Doppeltes Akkufach
© SavE™ fur maximale Laufzeit
© Radantrieb,

variable Geschwindigkeit

© BioClip® (Mulchen)
© Allwetter-Einsatz (IPX4)

1'550.-*

© Doppeltes Akkufach

© SavE™ fiir maximale Laufzeit
© BioClip® (Mulchen)

© Seitlich verstellbarer Handgriff
© Allwetter-Einsatz (IPX4)

1'260.-*

* Honda Motor

© Radantrieb

© BioClip® (Mulchen)
© Anti-Vibrations-Griff

1'370.-

© Honda Motor

© Radantrieb

© BioClip® (Mulchen)
© Anti-Vibrations-Griff

1'210.-

© Kawasaki Motor
© Radantrieb, variable Geschwindigkeit

© Sammeln, BioClip® (Mulchen)**
und Heckauswurf

© Messerkupplung

1'590.-

© Kawasaki Motor
© Radantrieb

© Sammeln, BioClip® (Mulchen)**
und Heckauswurf

1'370.-

© Yamaha Motor
© Radantrieb
© Seitenauswurf

1'100.-

© Doppeltes Akkufach

© SavE™ fiir maximale Laufzeit
© BioClip® (Mulchen)
* Seitlich verstellbarer Handgriff

960.-*

HUSQVARNA LB 442i

=} 36 V Li-lon
wif 42cm

baf 35-55mm
[\ 245kg

LB 442,970 48 23-01

HUSQVARNA LC 353iVX

=} 36V Li-lon
wif 53cm

baf 20-75mm
[\ 28kg

LC 353iVX, 967 86 20-01

HUSQVARNA LC 347iVX

- [=} 36 VLi-lon
wif 47cm
bt 20-75mm
[\ 26kg

LC 347iVX, 967 86 23-01

LC 347iVX SET, 967 86 23-04 inkl. 2 x BLi20 oder B140 und 1 x C80

HUSQVARNA LC 353AWD
- Bl 166cme
3,6 kW@3200 U/min
wif 53cm
bt 25-102 mm
417kg

LC 353AWD, 970 45 01-01

HUSQVARNA LC 353VE/LC 353V
| 166 cm?

) 2,75kW
©2900 U/min

wif 53cm
baf 20-75mm
[\ 33/32kg

LC 353VE, 97054 17-01, (elektrischer Start)
LC 353V,97054 16-01

HUSQVARNA LC 347VE/LC 347V
B! 166cm?

) 2,75kwW
@2900 U/min

wif 47cm
baf 20-75mm
[\ 32/30kg

LC 347VE, 970 54 14-01, (elektrischer Start)
LC 347V,97054 13-01

HUSQVARNA LC 247i

e [} 36 V Li-lon
wif 47 cm
haif 20-75mm

[\ 24kg

LC 247i,97054 20-01

HUSQVARNA LB 251S

gl 166 cms

) 2,7 kW@2900 U/min
;—;lf 51cm

baf 25-75mm

/ﬁ 32kg

LB 251S,970 48 80-01

HUSQVARNA LC 247S
T @I 140 cm?

0 2,1 kW@ 2900 U/min
wif 47 cm

Lt 20-75mm

[\ 29kg

LC 2475,97054 12-01

© Doppeltes Akkufach

© SavE™ fir maximale Laufzeit
® BioClip® (Mulchen)
* Seitlich verstellbarer Handgriff

710.-*

0 =1

© Doppeltes Akkufach
© SavE™ fir maximale Laufzeit
© Radantrieb, variable Geschwindigkeit

© Sammeln, BioClip®(Mulchen)** und
Heckauswurf

810.-*

Q=1

© Doppeltes Akkufach
© SavE™ fir maximale Laufzeit
© Radantrieb, variable Geschwindigkeit

© Sammeln, BioClip® (Mulchen)**
und Heckauswurf

740.-*
950.-

* Honda Motor
© Radantrieb, variable Geschwindigkeit
© Sammeln, BioClip® (Mulchen)
und Heckauswurf
* Allradantrieb

870.-

* Husgvarna Motor

© Radantrieb, variable Geschwindigkeit

© Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und
Heckauswurf

980.-
880.-

© Husqvarna Motor
* Radantrieb, variable Geschwindigkeit

© Sammeln, BioClip® (Mulchen)**
und Heckauswurf

780.-
680.-

(3] UPDATE | [}

© Doppeltes Akkufach

© SavE™ fir maximale Laufzeit

© Sammeln, BioClip® (Mulchen)**
und Heckauswurf

620.-*
© Husqvarna Motor
© Radantrieb
® BioClip® (Mulchen)
und Seitenauswurf
490.-

* Husgvarna Motor

© Radantrieb

© Sammeln, BioClip® (Mulchen)**
und Heckauswurf

600.-




HUSQVARNA LC 247
“— 8l 139cms

) 2,2kW@2900 U/min
wif 47cm
baf 20-75mm
[\ 275kg

LC247,97054 11-01

HUSQVARNA LB 146i
=] 36V Li-lon
wif 46cm
|1||I‘ 35-70 mm
[\ 169kg

LB 146i, 967 86 21-03
LB146i SET, 967 86 21-05 inkl. BLi20 oder B140 und C80

HUSQVARNA LC 142iS/LC 142i

- — =1 36V Li-lon
1

wmif 42cm
bat 25-75mm
[\ 215/186 kg
LC 14215, 970 54 19-01
LC 142iS SET, 970 54 19-02 inkl. BLi20 oder B140 und C80
LC 142iS SET, 970 54 19-03 inkl. 2xBLI20 oder B140 und 1xC80
C 142197054 18-01
LC 1421 SET, 970 54 18-04 inkl. BLI20 oder B140 und C80

HUSQVARNA LC 137i

=1 36V Li-lon
wif 37cm
buf 25-75 mm
D 15kg

>
Ff

LC 137i,970 50 09-01
LC 137i SET, 970 50 09-04, inkl. BLi20 oder B140 und C80

HUSQVARNA LC 151S/LC 151
- 8l 166cms
2,7kWe 2800 U/min
wif 51cm
bat 25-75mm
[\ 32,3/303kg

¥

LC 151S.970 48 84-01
LC 151,970 48 83-01

HUSQVARNA LC 140SP/LC 140P

@I 123 cm?

) 1,95kWe 3000 U/min
wif 40cm

baf 25-75mm

[\ 26,8/252kg

»

LC 140SP.970 48 82-01
LC 140P 970 48 81-01

© Husqvarna Motor

© Sammeln, BioClip® (Mulchen)**
und Heckauswurf

500.-
© Doppeltes Akkufach

© SavE™ fur maximale Laufzeit
© BioClip® (Mulchen)

480.-*
610.-

[ NEU [ [}

© SavE™ fur maximale Laufzeit
© LC 142iS: Radantrieb

© Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und
Heckauswurf

© SavE™ fur maximale Laufzeit

© Sammeln, BioClip® (Mulchen)**
und Heckauswurf

330.-*
450.-

© Husqvarna Motor

© Sammeln, BioClip® (Mulchen)**
und Heckauswurf

© LC151S: Radantrieb

600.-
500.-

© Husqvarna Motor
© LC 140SP: Radantrieb
© Sammeln und Heckauswurf

460.-
395.-

HUSQVARNA GX 560

@I 160 cm?

) 3,0kW@3150 U/min
waif 50,5 cm

baf 10-30 mm

[\ 16 kg

Mf

GX 560, 964 00 06-02

Tipp

So finden Sie den passenden Rasenmaher
LC = Lawn Collection (Sammelmaher)

LB = Lawn BioClip® (Mulchmaher)

S = Scarifier (Vertikutierer)

* Honda Motor
© Luftkissenmaher
© Arbeitswinkel 45°

1'090.-

SPINDELMAHER
HUSQVARNA 540
- © Spindelmesser
II“I‘ 40cm * Grasfangkorb als Zubehor erhaltlich
imif 13-38mm
91
540,964 94 40-01 220.-
HUSQVARNA 54
—— - © Spindelmesser
'1"" 40cm * Grasfangkorb als Zubehor erhaltlich
imif 12-38 mm
[ 83kg
54,964 91 40-01
ERFAHREN SIE MEHR UBER
RASENMAHER
www.husqvarna.com/lawn-mowers
HUSQVARNA 592-4
3 * Briggs & Stratton Motor
QI 190 cm © Verstellbarer, gedampfter
mif 92 cm Fuihrungsholm
[\ 57 kg ® 1-Gang-Getriebe luft im Olbad
592-4,967 99 99-13 2'300.-
HUSQVARNA 472
3 © Briggs & Stratton Motor
gl 140cm  Verstellbarer, gedéampfter
wif 71cm Flhrungsholm
ﬂ 52kg *® 1-Gang-Getriebe lauft im Olbad

472,967 99 99-12 1'800.-

VERTIKUTIERER

PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA S 500 PRO
ul @I 208 cm® *© Briggs & Stratton Motor

0 45KW@3300 U/min * Kugelgelagerter Rotor mit frei
- schwingenden Messern
|||I‘ 50cm

: © Leicht klappbarer Lenker
|||I‘ -5-0mm

[\ 65kg

S 500 Pro, 967 63 73-01 1'250.-

HUSQVARNA S138i =1
* Doppeltes Akkufach
© SavE™ fir maximale Laufzeit
© Sammeln und Heckauswurf
® 2-in-1-System - Moosrechen
und Vertikutierer

[®=} 36 VLi-lon
wif 375¢m
bat -8-+5mm
[\ 195kg

$138i,967 92 22-01
S138iSET, 967 92 22-02, inkl. BLi20 und QC80

ERFAHREN SIE MEHR UBER
VERTIKUTIERER

www.husqvarna.com/dethatchers

IEI *Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerat, wenn nicht anders angegeben

Akkus und Ladegerate siehe Seite 11

@I Hubraum, cm® IR} Akkutyp @ Leistung in Watt OLEISMHQ‘ KW U/min wilf Schnittoreite, cm }uulf Schnitthdhe, min—max, mm /ﬁ Gewicht (exkl. Benzin/Akku), kg~ **Mulchkit als Zubehor verfugbar




'O 8,4kW@3000 U/min ® Briggs & Stratton Motor

HUSQVARNA R 420TsX AWD 3] wif 85cm * Hydrostati-/manuelles
{2 14,0 KW@3000 U/min * KawasakiMotor bt 25-70 mm © BioClip® (Mulchen) und
“"I’I‘ 103-122 cm © Hydrostatikgetriebe Heckauswurf
1  Allradantrieb o © Kompakte Bauform
uif 25-75mm « Servolenkung
® BioClip® (Mulchen) und

Heckauswurf
o X-Change R 112C. 967 17 84-02, inkl. Mahwerk 85 cm 3'850.-

Schnellwechselrahmen

© Hydraulische Hebevorrichtung HUSQVARNA R 112iC 9 mﬁ.

© Kontrastreiches Display

[=} 50,4 V Li-lon © Leistungsstarker Li-lon Akku

R 420TsX AWD, 967 64 84-01, exkl. Mahwerk 14'200.- ::I‘ 85cm ® SQVETFM fur maximale Laufzeit
Mahwerk Combi 103 cm 967 64 89-01 1'890.- b4l 25-75mm ° Egcckllapui Mﬁ‘chen) und
Mahwerk Combi 112 cm 967 64 90-01 2'090.-  Kompakte Bauform
Mahwerk Combi 122 cm 967 64 91-01 2'690.- 1
HUSQVARNA R 419TsX AWD 8

'O 11,8 kW@2900 U/min ® Briggs & Stratton Motor R 112iC, 967 84 82-01, inkl. Mahwerk 85 cm, Akku und Ladegerat 5'950.-

“"I’I‘ 103-112 cm © Hydrostatikgetriebe

Géosozsm o e RIDER MIT GRASFANGBOX

® BioClip® (Mulchen) und

Heckauswurf HUSQVARNA RC 320Ts AWD
’ éé%?}aeﬂ\?/gchse\rahmen 0 126kW@3100U/min * Bnggs&Strattoh Motor
® Hydraulische Hebevorrichtung wif 103-112cm : :ﬁré)ass:i\zgetnebe
® Turn key Start baf 25-75mm o Servolenkung
® Kontrastreiches Display = 3001 © Effiziente Sammelfunktion mit
R419TSX AWD, 967 64 83-01, exk. Mahwerk 12'600.-  ocTech Seineskenmechan
Mahwerk Combi 103 cm 967 64 89-01 1'890.- « Tum ey Start
Mahwerk Combi 112 cm 967 64 90-01 2'090.-
RC 320Ts AWD, 967 62 88-02, exkl. Mahwerk 10'800.-
HUSQVARNA R 316TsX AWD 9 UPDATE Mahwerk Combi 103 cm 967 97 81-01 1'650.-
‘o 8KW@3100 U/min * Kawasaki Motor Mahwerk Combi 112 cm 967 97 82-01 1'880.-
“"I'I’ 94-112cm ® Hydrostatikgetriebe
1 ® Allradantrieb i
il 25-75mm ERFAHREN SIE MEHR UBER

* Servolenkung

® BioClip® (Mulchen) und RIDER
Heckauswurf www.husqvarna.com/riders

® Schnellwechselrahmen

*© Kontrastreiches Display
R 31676 VD, 970154 23-01, okl Maher el GARTENTRAKTOREN MIT GRASFANGBOX

Méahwerk Combi 94 cm 967 15 26-01 1'390.- HUSQVARNA TC 242TX
Mahwerk Combi 103 cm, 967 15 24-01 1'520.- g KW@2600 U/min * Kawasaki Motor
Méhwerk Combi 112 cm, 967 18 85-01 1'750.- ;- 1.0'8 em © Hydrostatikgetriebe
¥ * Integrierte Sammel-
HUSQVARNA R 216T AWD (3] UPDATE #=if 38102 mm und Mulchfunktion
11 3201 ® BioClip® Zuschaltung
10 11,3kW@2900 U/min® Husqvarna Motor vom Sitz
mif 94-103 cm : :Wdré)st?tykgemebe © Mahwerk mit Air Induction™
1 _ radantrie o Tempomat
wif 25-75 mm ¢ EioC\ip® (Mulchen) und © LED Scheinwerfer
leckauswurf
© Turnkey Start TC 242TX, 96051 01-93 5'800.-
HUSQVARNA TC 238TX

R216T AWD, 970 54 24-01, exkl. Mahwerk 6'300.- C 10,1KW@2600 U/min ® Husqvarna Motor
Mahwerk Combi 94 cm 967 15 22-01 1'260.- ¥ 97¢m o :—Iydrostauksgetriebt‘e ;
R p * Integrierte Sammel- uni

Mahwerk Combi 103 cm 967 15 23-01 1'390.- ! 4f 38-102 mm Mulcghfunktion
= 3201 * BioClip® Zuschaltung
HUSQVARNA R 214TC UPDATE omStz
'O 11,3kW@2900 U/min*® Husqgvarna Motor L © Mahwerk mit Air Induction
© LED Scheinwerfer

.:ﬂ 94cm * Hydrostatikgetriebe
® BioClip® (Mulchen) und — o =
b ¢ 25-75 mm BioClp® (Mulhen) u TC 2387X, 960 51 01-92 4'750.

® Turn key Start
HUSQVARNA TC 138

- 0 8,6 kW@2600 U/min ° Husqgvarna Motor
- “‘:'I‘ 97 cm © Hydrostatikgetriebe
. R ; ’ * Integrierte Sammel- und
R 214TC, 970 54 23-01, inkl. Mahwerk Combi 94 cm 4'800.- ! if 38-102 mm Mulghfunktion
= 2201 © Mahwerk mit AirInduction™
HUSQVARNA R 214C | NEU |
0 8,4kW@3000 U/min * Husqgvarna Motor

i 94¢m * Hydrostatikgetriebe
® BioClip® (Mulchen) und = p o
bt 25-75mm ot TC 138,960 51 02-00 3'200.
® Turn key Start
R 214C. 97051 94-01, inkl. Mdhwerk Combi 94 cm 4'200.-

-
'O Leistung, kW U/min wilf Schnittbreite, min ~max, cm |1“|‘ Schnitthéhe, min—max,cm  B& Volumen Grasfangbox, |

18 ' i _ t




HUSQVARNA TC 138L

TC 138L,9605101-89

HUSQVARNA TS 242TXD

TS 242TXD, 960 41 04-35

HUSQVARNA TS 146TXD

TS 146TXD, 960 41 04-36

HUSQVARNA TS 1427

TS 142T.960 41 04-32

HUSQVARNA TS 138

TS 138,960 41 04-54

HUSQVARNA TS 138L

TS 138L, 960 41 04-31

ERFAHREN SIE MEHR UBER

GARTENTRAKTOREN

www.husqvarna.com/tractors

GARTENTRAKTOREN MIT SEITENA

' 89kWe2600 U/min
wmif 97 cm

Laf 38-102mm

= 2201

2 16,3kW@2600 U/min
wmif 107 cm
Laf 38-102mm

2 10,1KkW@2600 U/min
wmif 117 cm
Laf 38-102mm

O 10,1kW@2600 U/min ® Husqvarna Motor

wif 107 cm
Laf 38-102mm

) 8,6kW@2600 U/min
|||I‘ 97 cm
bt 38-102mm

) 89KkW@©2600 U/min
|||I‘ 97cm
bt 38-102mm

*Grasfangboxen und Mulchkits sind als Zubehér verfugbar

® Husgvarna Motor NULLWE EKREISMAHER

: ‘Hydrostaukgetnebe HUSQVARNA Z454X
ntegrierte Sammel- und
Mulchfunktion B 726 cms © Briggs & Stratton Motor
© Mahwerk mit Air Induction™ i 16,1kWe © Hydrostatikgetriebe
3000 U/min © Sammeln* / Mulchen* /
- ¢ Seitenauswurf
't'" 137 cm © Kommerzielles PZT-Mahwerk
. inif 38-114 mm © Klappbarer Uberrollschutz
2'990.- ® Seitenauswurf aus
hochelastbarem Gummi
RF
7454X,970 57 64-01 11'500.-
® Husqgvarna Motor
© Hydrostatikgetriebe HUSQVARNA 2448
© Sammeln*, Mulchen* und @I R . )
Seitenauswurf 726 cm Kawasaki Motor‘
o ClearCut™ Mahwerk i) 16,1 kWe ® Hydrostatikgetriebe
o Tempomat 3000 U/min © Sammeln* / Mulchen* /
 LED Scheinwerfer .:;f 122 cm . Se\tenauiwutf
t ClearCut Mahwerk
inif 38-114 mm * Klappbarer Uberrollschutz
5'900.-
® Husqgvarna Motor
® Hydrostatikgetriebe . 0 _
o Sammeln* Mulchen* und 7448,967 98 46-02 9'200.
Seitenauswurf
© Mahwerk mit AirInduction™ HUSQVARNA Z242F a
© Tempomat | 724 cm? © Briggs & Stratton Motor
© LED Scheinwerfer ) 13.95kWe o Hydrostatikgetriebe
2800 U/min © Sammeln* / Mulchen* /
Seitenauswurf

5'300.- wif 107 cm

1 ® ClearCut™ Mahwerk
|||I‘ 38-102 mm

® Hydrostatikgetriebe

* Sammeln*, Mulchen* und 2207 557 6 5702 6'300.-
Seitenauswurf
* ehmerk ERFAHREN SIE MEHR UBER

AirInduction™

NULLWENDEKREISMAHER

www.husqvarna.com/zero-turn

4'200.-

© Husqgvarna Motor

® Hydrostatikgetriebe

© Sammeln*, Mulchen* und
Seitenauswurf

® Mahwerk mit
AirInduction™

2'690.-

© Husqvarna Motor
© Hydrostatikgetriebe

© Sammeln*, Mulchen* und
Seitenauswurf

© Mahwerk mit
AirInduction™

Ganzjahreseinsatz dank
passenden Anbaugeraten

Husqvarna Rider und Traktoren sind sehr effiziente und vielseitig einsetzbare
Gerate. Wahlen Sie aus einem breiten Sortiment an Anbaugeréten fiir den
Ganzjahreseinsatz aus. Es stehen Ihnen neben dem Mahwerk z.B. Anhénger,
Bursten, Streuer, Moosrechen zur Auswahl. Eine Maschine — endlose
Méglichkeiten. Entdecken Sie die ganze Auswahl an Anbaugeréten auf unserer
Website. www.husqvarna.com/parts-accessories-riders




MOTORFRASEN / MOTORHACKEN

HUSQVARNA TR 348
@I 208 cm® © Briggs & Stratton Motor
) 45KkW@3300 U/min ° Mechanisches Getriebe
Ak ' © 2 Vorwértsgange, 1 Riickwartsgang
o 8em © Hohenverstellbarer Fihrungsholm
Wt 15cm

TR 348,970 44 86-01 1'560.-

HUSQVARNA TF 435P

3 Bl 163cms © Honda Motor

C) 3,5kW@3400 U/min ° Pneumatische Kettenkupplung
' © 2 Vorwartsgange. 1 Ruckwartsgang

- 80cm © Vertikal und horizontal verstellbarer
1 30cm Fiihrungsholm
TF 435P. 96710 13-01 1'330.-
HUSQVARNA TF 325
@I 208 cm? * Briggs & Stratton Motor

4,5kW@3300 U/min ° Manuelle Kettenkupplung
. © 1Vorwértsgang, 1Ruckwértsgang

o 60cm © Hohenverstellbarer Fuhrungsholm

J'|'I|'I|“t 30cm
TF 325,970 57 57-01 830.-
HUSQVARNA TF 225

3 @I 179 cm? © OHV Motor

.O 35kW@3600 U/min ° Manuelle Kettenkupplung

pro] ' © 1Vorwértsgang, 1Ruckwértsgang

o 60cm © Hohenverstellbarer Fihrungsholm

1 25¢cm

TF 225,967 10 09-01 720.-
HUSQVARNA T 300RH COMPACT PRO

@I 25cm? © Honda Motor

.O 0,6 kW@6500 U/min ° Kraftvolles Schneckengetriebe
' © Ein Vorwartsgang

o 28em © Werkzeugschutz

J'|'I|'I|“t 15cm
T 300RH Compact Pro, 967 3301-01 670.-
HUSQVARNA TF 120

@I 79 cm? © OHV Motor

'O 1,4kW@3150 U/min * Manuelle Kettenkupplung

© 1 Vorwértsgan
ﬂ 46 cm gang

s 15 em

-

TF 120,967 10 08-03 I'I-:USQ{"ARNAl ‘iEF
ERFAHREN SIE MEHR UBER VERIFIED ENGINE FORMULA
MOTORFRASEN/-HACKEN

www.husqvarna.com/tillers

Optimieren Sie lhre HUSQVARNA
fiir ein noch besseres Ergebnis

Husqvarna Original Teile und Zubehér wurden mit dem Ziel entwickelt, optimale
Ergebnisse zu erzielen. Nutzen Sie Original Husqvarna Teile und Zubehdr, um die
Lebensdauer Ihres Gerats zu verlangern und eine dauerhaft hohe Leistungsfahigkeit
sicherzustellen. Sie finden das gesamte Sortiment an ORIGINAL Teilen und

Zubehor auf unserer Website. www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants

@IHubraum,cm3 'O Leistung, kW U/min H._.#Arbeltsbreite,cm l|I|I|ltArbeltstlefe‘cm B=3 Arbeitsbreite, cm H Einzugshohe, cm
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RAUPENANTRIEB
HUSQVARNA ST 430T

ST430T,9705297-01
HUSQVARNA ST 427T

ST 427T,97052 95-01
HUSQVARNA ST 424T

ST 424T7,9705293-01

RADANTRIEB

HUSQVARNA ST 430

ST 430,97052 96-01
HUSQVARNA ST 427

ST427,9705294-01
HUSQVARNA ST 424

ST 424,97052 92-01
HUSQVARNA ST 330

ST 330.9705291-01

@I 420 cm?
) 9,3kW@3600 U/min
B3 76 cm

58 cm

&1 389ems

i) 8,0kW@3600 U/min
69cm

58 cm

@I 301cm?

i) 6,6 kW@3600 U/min
B3 61cm

58 cm

@I 420 cm?®

i) 9,3kW@3600 U/min
B3 76 cm

58 cm

&I 389.cms

) 8,0kW@3600 U/min
69 cm

58 cm

&1 301ems

i) 6,6kW@3600 U/min
B3 61cm

58 cm

Bl 389.cms

i) 7,6kW@3600 U/min
B3 76 cm

58 cm

® Husqvarna EFI Motor

® Hydrostatikgetriebe

* Vollstahlkonsole

® Einzugsschnecke aus Gusseisen
© LED Scheinwerfer

® Elektrostarter mit Schlissel

® Servolenkung & Griffheizung

5'190.-

® Husqvarna EFI Motor

© Hydrostatikgetriebe

* Volistahlkonsole

® Einzugsschnecke aus Gusseisen
® LED Scheinwerfer

© Elektrostarter mit Schlssel

* Servolenkung & Griffheizung

4'890.-

© Husqgvarna EFI Motor

© Hydrostatikgetriebe

* Vollstahlkonsole

* Einzugsschnecke aus Gusseisen
© LED Scheinwerfer

® Elektrostarter mit Schltssel

* Servolenkung & Griffheizung

4'590.-

® Husqgvarna EFI Motor

® Hydrostatikgetriebe

* Vollstahlkonsole

* Einzugsschnecke aus Gusseisen
© LED Scheinwerfer

® Elektrostarter mit Schltssel

* Servolenkung & Griffheizung

4'390.-

® Husqvarna EFI Motor

© Hydrostatikgetriebe

* Vollstahlkonsole

® Einzugsschnecke aus Gusseisen
© LED Scheinwerfer

® Elektrostarter mit Schlissel
 Servolenkung & Griffheizung

4'090.-

® Husqgvarna EFI Motor

® Hydrostatikgetriebe

* Volistahlkonsole

® Einzugsschnecke aus Gusseisen
® LED Scheinwerfer

© Elektrostarter mit Schlssel

® Servolenkung & Griffheizung

3'790.-

® Husqgvarna Motor

® Reibradgetriebe

* Einzugsschnecke aus Gusseisen
® LED Scheinwerfer

* Servolenkung

® Griffheizung

3'290.-

HUSQVARNA ST 327

ST 327,97052 90-01
HUSQVARNA ST 324

Th

ST 324,9705289-01
HUSQVARNA ST 230

ST230.97052 88-01
HUSQVARNA ST 227

S§T227.97052 87-01
HUSQVARNA ST 224

ST 22497052 86-01
HUSQVARNA ST 124

i

ST 124,970 44 93-02

ERFAHREN SIE MEHR UBER
SCHNEEFRASEN

www.husqvarna.com/snow-throwers

Bl 301cme
i) 6,3kW@3600 U/min
B3 69cm

58 cm

@I 252 cm3
i) 5,8kW@3600 U/min
B3 61cm

58 cm

8l 301ems
i) 6,3kW@3600 U/min
B3 76 cm

58 cm

@I 252 cm?
) 5,8kW@3600 U/min
E=3 68cm

58cm

@I 212cm3
i) 4,4KW@3600 U/min
B3 61cm

58cm

8l 212¢ems
) 45kW@3600 U/min
B3 61cm

53cm

© Husqvarna Motor

© Reibradgetriebe

® Einzugsschnecke aus Gusseisen
© LED Scheinwerfer

® Servolenkung

* Griffheizung

2'990.-

© Husqvarna Motor

© Reibradgetriebe

© Einzugsschnecke aus Gusseisen
© LED Scheinwerfer

© Servolenkung

© Griffheizung

2'390.-

© Husgvarna Motor
© Reibradgetriebe
© LED Scheinwerfer
© Servolenkung

2'890.-

© Husqvarna Motor
© Reibradgetriebe
© LED Scheinwerfer
® Servolenkung

2'590.-

© Husqvarna Motor
© Reibradgetriebe
© LED Scheinwerfer
© Servolenkung

1'770.-

© Husgvarna Motor

© Auswerfer aus Stahl

* Hebelgesteuerte Wurfrichtung
© 13" Winterreifen

© Elektrostart
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Wer an Fﬁ's;carbeltd_enlét t;an Husqvarna nlcht vorbei. Unsere hochwertigen und leistungsstarken
"K_ettensagen vle;den'lﬂgfm s_amq_enarbelt mit professionellen Forstarbeitern entwickelt. Mit
unseren Sagen kénnen’ Sre.langé’r Hrﬁ@ten und aufgrund der geringen Vibrationswerte werden
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. Bel“astungen g'ﬁd fmudungseréqhemungen minimiert. Jedes Modell bietet Ihnen die Kraft, die Leistung

“urd dle Sta‘hdfest-lgkelt die Sie'vén Husqvarna erwarten.

= ™ - .

HUSQVARNA
X-FORCE™ Schwerter

X-FORCE™ ist die Antwort von Husgvarna auf die Frage nach einem perfekten

Schwert, das leicht und wartungsfrei ist. Und das dennoch robust genug ist, um
Uber einen langen Zeitraum harten Arbeitsbedingungen standzuhalten.
Husqgvarna X-FORCE™ Schwerter wurden zusammen mit den eigens flr
Husqgvarna Kettensagen optimierten Husgvarna X-CUT™ Ketten entwickelt.




Auto-Tune™

Stellt bei benzinbetriebenen Kettensagen den Motor auf
Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Hohe und weiteren
Parametern auf den optimalen Betrieb ein.

X-Torq® Motorentechnologie

Dank dieser patentierten Technik setzen unsere benzinbetriebenen
Kettenségen reine Luft anstelle eines Luft-Benzingemisches ein, um
die Abgase herauszuleiten. Das sorgt fur reduzierten Kraftstoff-
verbrauch und geringere Abgaswerte.

J-Toeeh

VIR

Air Injection™

Ein zentrifugales Luftreinigungssystem sorgt flr geringeren
Verschleiss und léngere Einsatze zwischen den Filterreinigungen,
damit Sie langer arbeiten konnen.

=

FIRA] T

Einfaches Starten

Gleich ob akku- oder benzinbetrieben, ein einfaches Starten der
Séage ist immer wichtig. Husqvarna Ségen bieten fir Akku- sowie
Benzinantrieb die passende Losung.

Aussenliegende Kupplung

Durch die aussenliegende Kupplung sind unsere Husqvarna
Kettensagen sehr schlank gebaut. Das fihrt dazu, dass sie

z.B. gerade beim Entasten dusserst beweglich in der Hand liegen.
Sie werden den Unterschied spiren.

s oBdeate
™

X-CUT™ Ketten - %

X-CUT™ ist die erste Sagekette, die eigens von Husqvarna entwickelt, konstruiert

und produziert wurde. In unserem Produktionsstandort in Huskvarna, Schweden,

haben wir neben unserem Kettensagen-Werk eine neue, hochmoderne

Fertigungslinie fir Sageketten eroffnet. Die X-CUT™ Kette ist so konzipiert, dass sie

lhre Leistung maximiert und lhnen langere unterbrechungsfreie Einsatze erméglicht.

Sie werden den Unterschied sptren und deutlich effizienter arbeiten konnen.
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BAUMPFLEGESAGEN HUSQVARA 592 XP® | NEU |
-::1 92,7cm?  ° LowVib®
© Smart Start®
PROFESSIONELLER EINS 3 B eaton™
3/8"
HUSQVARNA T540i XP® Qo =1 ~ AR
153 36V Li-lon * Brstenloser E-TORQ Motor ab7,4kg
].) .325"mini ® SavE™ fur maximale Laufzeit
;}; 30-40 cm * Intuitives Bedienfeld mit
Akku-Fillstandsanzeige
25kg o Allwetter-Einsatz (IPX4) 592 XP® 60 cm, 970 49 31-24 1'820.-
© 24 m/s Kettengeschwindigkeit 592 XP® 90 cm, 970 49 31-36 1'880.-
T540i XP® 35 cm, 967 86 37-14 860.-* 592 XP® G 60 cm, 970 49 34-24, inkl. Griffheizung 1'920.-
HUSQVARNA T535i XP® =1 HUSQVARNA 572 XP®
=]} 36V Li-lon © Brstenloser E-TORQ Motor 3] 706cm?®  ° LowVib®
:}) 325"mini © SavE™ fiir maximale Laufzeit 43 KW . Sman 5@@
— © Intuitives Bedienfeld mit ) 3/ © Air Injection™
T 25-35cm Akku-Fillstandsanzeige = © X-TORQ® Motor
[\ 24 kg © Allwetter-Einsatz (IPX4) = 38-70cm e AutoTune™
© 20 m/s Kettengeschwindigkeit /ﬂ ab 6,6 kg
T535i XP® 30cm, 967 89 39-12 560.-*
572 XP® 45cm, 966 73 31-18 1'570.-
HUSQVARNA T540 XP® Mark Il 572 XP® 50¢m. 966 73 31-20 1'590.-
a1 37,7cm?® © X-TORQ® Motor 572 XP® 60cm, 966 73 31-44 1'610.-
18 kW * LowVib® 572 XP®G 50 cm, 966 73 34-20, inkl. Griffheizung 1'690.-
=) 3/8"mini © Smart Start®
= 30-40cm o A injection™ HUSQVARNA 562 XP®
E © AutoTune Bl s98em*  © LowVib®
3.9kg 35KW o Smaft St.art‘i
T540XP® Mark Il 30cm, 970 48 39-12 950.- M) 3/ . quglségo& t
® = _ ® X- otor
T540 XP® Mark Il 35 cm, 970 48 39-14 970. % 38-70cm o AutoTune™
HUSQVARNA T525 f=i ab6,1kg
ﬁl 27,0cm? © X-TORQ® Motor
11kW o Low Vib® 562 XP® 50cm, 970 50 20-40 1'400.-
3) e © Smart Start® 562 XP® G 50cm, 970 50 22-40, inkl. Griffheizung 1'500.-
i‘ c— = 3/8"mini o A Injection™
— =5 20-30cm HUSQVARNA 560 XP®
27kg £l 59.8cms LowVib®
iy 35 KW © Smart Start®
1525 25¢m, 967 63 34-10 670.- ) :;25“ o A Ijection™
) © X-TORQ® Motor
HUSQVARNA T435 —— R g 33-60cm o AutoTune™
5,2 cm ® X- otor
15KW © Low Vib® ab59kg
2) 3'/8"mini © Smart Start®
=* 30-35.cm 560 XP® 38cm, 970 50 17-15 1'320.-
E 34K 560 XP® 45¢m, 97050 17-18 1'340.-
k9 560 XP® G 38.cm, 970 50 19-15, inkl. Griffheizung 1'420.-
T435 30cm, 966 99 72-12 560.-
HUSQVARNA 550 XP® Mark Il
G ‘.Di 50,1cm3® © Low Vib®
KETTENSAGEN i 30kw  ° Arlmjection™
3} 3250 © X-TORQ® Motor
) ® AutoTune™
PROFESSIONELLER EINS == 33 50cm
HUSQVARNA 540i XP® S =31 £\ ab53kg

=]} 36 VLi-lon o girstenioser

) 395"mini E-TORQ Motor 550XP® Mark Il 38 cm, 967 69 08-35 1:220.-
= 30-40cm  ° SVE™ fur maximale 550 XP® Mark Il 45cm, 967 69 08-38 1'240.-
29kg lLaufze't - 550 XP® G Mark Il 38 cm, 967 69 09-35. inkl. Griffheizung 1'320.-
. * Intuitives Bedienfeld mit . P f
Akku-Fillstandsanzeige 550 XP® G Mark Il 45 cm, 967 69 09-38, inkl. Griffheizung 1'340.-
© Allwetter-Einsatz (IPX4) 550 XP® G Mark Il TRIO BRAKE 38cm, 970 52 83-35 1'270.-
® 24 m/s Kettengeschwindigkeit
: HUSQVARNA 543 XP®
540i XP® 35cm, 967 86 40-14 860.- Bl 431em® °©Llowvibe
. t Start®
HUSQUARNA 535i XP® =1 © azew O
B 35 ¥ i=-lon  ® Birstenloser :*} .325" o X-TORQ® Motor
. E-TORQ Motor =2
) At . T 33-45cm
avE™ fur maximale I:I
= I5-F¥om Laufzeit 45kg
:‘. kg © Intuitives Bedienfeld mit
e Akku-Fiillstandsanzeige 543 XP® 38¢cm, 966 77 61-35 870.-
© Allwetter-Einsatz (IPX4)
° 20 m/s Kettengeschwindigkeit HUSQVARNA 372 XP®
5351 XP® 35cm, 967 89 38-14 520.-* %{ 707cme /LA?rvrnYt‘:é(tDlon
4,1 kW
“TORQ®
3/8" © X-TORQ® Motor
= 40-70 cm
"1 66 kg

372 XP® 50cm, 965 96 81-20

1'390.-

IEI *Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerat, wenn nicht anders angegeben.
Akkus und Ladegerate siehe Seite 31




REGELMASSIGER EIN HUSQVARNA 440 Mark Il e-series
® Low Vib®

m 409 cm?®

HUSQVARNA 340i —1 gy Smantsine
[=]} 36 VLi-lon * Brstenloser - ) o * Air Injection™
:}) 3/8" mini E-TORQ Motor i - 325 o X-TORQ® Motor
— ey © SavE™ fiir maximale r - = 33-45cm o Verkzeuglose
{ - == 30-40cm Laufzeit s ﬂ 44kg Kettenspannung
ﬂ 2.8kg © Intuitives Bedienfeld '
®20m/s ‘
Kettengeschwindigkeit 440 Mark Il e-series 38 cm, 970 56 01-35 660.-
340i 35¢m, 967 98 79-14 510.-* HUSQVARNA 435 Mark Il UPDATE
i @I 409cm3  © LowVib®
HUSQVARNA 330i =1 & 1eaw ° Arlniecton”
[®} 36V Li-lon © Burstenloser ) ! © X-TORQ® Motor
T E-TORQ Motor = 325"
4 © SavE™ fr maximale w ag
= E 15~ 3% oh Laufzeit 33-45cm
- _"'— ﬂ I7kq © Intuitives Bedienfeld 42kg
*15m/s
Kettengeschwindigkeit 435 Mark Il 38cm, 970 55 97-35 460.-
© Werkzeuglose
Kettenspannung | _GELEGENTLICHEREINSATZ |
330i 30cm, 967 89 37-12 450.-* HUSQVARNA 120i @
HUSQVARNA 585 [ NEU | I} 36V Li-lon : gursEtveMnflf)ser Moto‘r
Bl 85cme ° Low Vib® = S L:l\jfzeitur e
) 51kW © Smart Start® = = 30-35em . Intuitives Bedienfeld
_-..'| L ® Air Injection™ — 295kg ° 15m/s
— = =  X-TORQ® Motor Kettengeschwindigkeit
L — 4590 mh © Werkzeuglose
— fm TS5 Kettenspannung
120i 30cm, 967 09 82-01 269.-
585 60 cm, 970 49 30-24 1'650.- 120i 30cm SET, 967 09 82-02, inkl. BLi20 und QC80 379.-
HUSQVARNA 565 HUSQVARNA 135 Mark II
Bl g o Lowvioe Bl 380cms  * SmartStre
O w7 uw © Smart Start® 1.6 kW ® Air Injection™
) P ® Air Injection™ 3 3/g'mini X-TORQ® Motor
t’ g - © X-TORQ® Motor =
| Sp— = B-Fh e pyoTune™ == 35-40 cm
[\ 65kg [\ 47kg
135Mark Il 35¢cm, 967 86 18-14 350.-
565 50cm, 966 73 39-20 1'400.-

HUSQVARNA 130

HUSQVARNA 555 Bl 380cm  © Lowvib®

81 59.8cm®  © LowVib® 15KW * Air Injection™

O 31kW : im‘g}i?ﬁ 3) a/gmi | TORO® Molor
:‘__.:i m:.-x © X-TORQ® Motor ey = 35-40 cm
=5 M e AutoTune™ 4,7kg
[ 53y
130 35cm, 967 10 84-01 310.-
555 38 cm. 97050 12-15 1100~
555 45cm, 970 50 12-18 1'120.-

HUSQVARNA 420EL
HUSQVARNA 545 Mark II (£} 2000w * Elektrokabel

e T lom3 e LowVib® 3 5/ o ieétris/cher SoftStart
& °145m/s
L2 azmw 7 ononSar = 35-40cm Kettengeschwindigkeit
-:'.:' : © Air Injection™ = I':I
s » X-TORQ® Mot \ 47 kg * Werkzeuglose
= oor Kettenspannung
E 33-50cm o AutoTune™
53kg

420 EL 40cm, 967 2057-26 290.-

545 Mark Il 38 cm, 967 69 06-35 990.-
545 Mark Il 45cm, 967 69 06-38 1'010.- ERFAHREN SIE MEHR UBER
HUSQVARNA 450 Mark Il UPDATE BB

ﬁl 509 ems o Low Vib® www.husqvarna.com/chainsaws

—J1 E cm

4T sawm o Air Injection™

¥) ::: 5  X-TORQ® Motor

E 3050 em

ﬂ 49kg
450 Mark Il 38cm, 970 55 93-35 790.-
450 Mark Il 45cm, 970 55 93-38 810.-
HUSQVARNA 445 Mark Il UPDATE

Gl a57cms  © Lowvib®

21 kwW * Air Injection™

2 s * X-TORQ® Motor

E 18- hd em

[ anig
445 Mark Il 38.cm, 970 55 87-35 700.-

@I Hubraum, cm® [} Akkutyp @ Leistung in Watt @Le\stung. kW ::}.) Kettenteilung, Zoll E Empfohlene Schwertldnge min—max, cm m Gewicht (exkl. Schneidausriistung, exkl. Benzin/Akku), kg




HOCHENTASTER

PROFESSIONELLER EINS

HUSQVARNA 530iPT5

=1

* Burstenloser

HUSQVARNA 522HDR75X/522HDR60X

| 217 cme
) 06k
y.v. .
Y 75/60cm
p.v. .
¥ 3200 Schnitte/

 Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

* Ruckschnittversion

© 2-stufiger Luftfilter

® Einfaches Starten

min ® Verstellbarer hinterer
SN E-TORO.Motor. [ 5275 Okg Handgriff
© SavE™ fiir maximale } '
lLat“ftze“ N 522HDR75X, 967 65 84-01 820.-
* Intuitives Bedienfel
© Allwetter-Einsatz (IPX4) S22 IREDN S57 B -0l 740.-
© Teleskopierbarer Schaft HUSQVARNA 522HD60X
5301PT5 25 cm, 967 88 48-10 720.-* B 217 cms o Automatischer Start-/
06 kKW Stopp-Schalter

HUSQVARNA 530iPX

=1

® Trimmschnittversion

W] 38W Lslon ° Birstenloser = 60cm o 2-stufiger Luftfilter
3 2 E-TORQ Motor ¥ 4400 Schnitte/ © Einfaches Starten
3 %38 © SavE™ flir maximale ﬂ min . \Aerséell%arer hinterer
= 293-sUcm Laufzeit 49kg andgri
= 180 cm © Intuitives Bedienfeld
m 3.1kg * Allwetter-Einsatz (IPX4) 522HDB0X, 967 65 87-01 740.-
HUSQVARNA 525HE4
530iPX 25¢cm, 967 88 51-10 620.-* @I 254 cm? © X-TORQ® Motor
HUSQVARNA 530iP4 IEI l...' an LOKW : iumtzrr;i;:t:er Start-/
[®] 36 VLi-lon ® Birstenloser “u. e — 5 B0cm Stopp-Schalter
= i T E-TORQ Motor - Y 4400 Schnitte/ * Profi-Getriebe
u = -5 = o SavE™ fir maximale ﬂ min © Hinterer Stossschutz
= 5-¥cem Laufzeit 6,3 k
Fealds | * Intuitives Bedienfeld 9
(%) 34 © Allwetter-Einsatz (IPX4) 525HE4, 967 94 51-01 970.-
e L]
530iP4 25¢cm, 967 88 47-10 620.-* HUSQVARNA 525HE3
@I 254 cm3 © X-TORQ® Motor
HUSQVARNA 525PT5S L (_‘) 10KW © Smart Start®
@I 254cm3  ® X-TORQ® Motor W -5 5'0 om ® Automatischer Start-/
iJ LW * Automatischer Start-/ T v ) Stopp-Schalter
T, Stopp-Schalter <+ 4400 Schnitte/ © Profi-Getriebe
ﬁ' LN © Smart Start® . min © Hinterer Stossschutz
== 15-3cem  © Teleskopierbarer Schaft ﬂ 59kg
% 402 cm © Separate Startereinheit 505HE3, 967 94 49-01 950.-
7,0kg
, HUSQVARNA 522HSR75X
525PT5S 25 cm, 967 32 96-01 1'090.- @I 217 em? o Smart Start®
- 0.6 kW © Automatischer Start-/
ERFAHREN SIE MEHR UBER an 7'5 Stopp-Schalter
HOCHENTASTER <2 75¢m

www.husqvarna.com/pole-saws

PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 520iHT4

=1 36V Li-lon
y.v. .
ZI55cm

=1

* Brstenloser Motor

© SavE™ fir maximale
Laufzeit

522HSR75X, 967 65 90-01

HUSQVARNA 215iHD45

<77 3200 Schnitte/
min

[\ 50kg

=} 36V Li-lon
an.

I 45cm

p.v. .

820.-

[ NEU [}

* Burstenloser Motor

® SavE™ flir maximale
Laufzeit

p.v. .
s X 4000 Schnitte/ o |y jitives Bedienfeld <% 3000 Schnitte/ o nitives Bedienfeld
min © Allwetter-Einsatz (IPX4) min
£y 5,5kg  Neigungswinkeleinstellung [} 3,2kg
© Hinterer Stossschutz 215iHD45, 970 53 65-01 259 —-*
* Teleskopierbarer Schait 215HDA45 SET, 970 53 65-02, inkl BLi10 und C80 329.-
520iHT4, 967 97 12-01 600.-*
HUSQVARNA 122HD60/122HD45
HUSQVARNA 520iHE3 =1 ; 81 217 em o LowVip®
E 36V Li-lon * Biirstenloser Motor - - 0.6 kW * SmartStart
v © SavE™ fir maximale an ® Automatischer Start-/
k -l't.‘ [ — 2 55cm Laufzeit <2 60/45¢cm Stopp-Schalter
<+ 4000 Schnitte/ o |ytyitives Bedienfeld ¥ 4050 Schnitte/ © Verstellbarer hinterer
m min o Allwetter-Einsatz (IPX4) min Handgriff (122HDEO)
[\ 42kg  Neigungswinkeleinstellung M 49/47 kg
* Hinterer Stossschutz
122HD60, 966 53 24-01
520iHE3, 967 91 58-11 520.-* 122HD45. 966 53 23-01
HUSQVARNA 520iHD70 / 520iHD60 .
B} 36V Liclon o SavE™ fir maxim!eEI ERFAHREN SIE MEHR UBER
aa Laufzeit HECKENSCHEREN

e

520iHD70, 967 91 57-03
520iHD60. 967 91 56-05

ZY 70/60 cm

y.v. .

¥ 4000 Schnitte/
min

[\ 39/38kg

* Intuitives Bedienfeld
© Allwetter-Einsatz (IPX4)

* Verstellbarer hinterer
Handgriff

570.-*
520.-*

www.husqvarna.com/hedge-trimmers

@I Hubraum, cm® [} Akkutyp 'O Leistung, kW :}) Kettenteilung, Zoll ;ﬁ Empfohlene Schwertlange min —max, cm 3_:.Max. Lange inkl. Schneidausriistung, cm
an a8

X Messerlange.cm e Messergeschwindigkeit, Schnitte/min




PROFESSIONELLER EINS

HUSQVARNA 550iBTX

£

550BTX, 967 68 11-03
HUSQVARNA 530iBX

[=} 36 V Li-lon
TF 16N

EF 14,1 m3/min
ﬁ 29kg

530iBX, 967 94 14-06
HUSQVARNA 525iB

[=} 36V Li-lon

TF 21N

¥ 15,6 m3/min
6.3kg

[} 36 V Li-lon
. TF 145N
. ZF 13,3 m3/min
[\ 24kg
525iB, 967 91 55-02
HUSQVARNA 580BTS
8l 756 cms
33kW
TF 40N
¥ 26 m3/min
[ 11,8kg
580BTS, 966 62 96-01
HUSQVARNA 570BTS
@I 65,6 cm®
) 29kW
TF 37N
F 22 m3/min
11,2kg
570BTS, 966 62 94-01
HUSQVARNA 350BT
@I 50,2 cm®
16 kW
TF 21N
. F 14 m3/min
[ 102kg

350BT, 965 87 75-01
HUSQVARNA 525BX

@I 25/4cm?
— 'O 09 kW

TF 15N

EF 13 m3/min

ﬂ 43kg

525BX, 967 28 42-01

9 =3

© Brstenloser Motor

* Intuitives Bedienfeld

* Boost-Modus

© Tempomat

© Allwetter-Einsatz (IPX4)
© Ergonomischer Tragegurt

750.-*

=1

© Birstenloser Motor

* Intuitives Bedienfeld

© Boost-Modus

© Tempomat

© Allwetter-Einsatz (IPX4)
© Silencer-Duse

© Fir die Nutzung von
riickentragbaren
Akkus oder mit Akkugtirtel FLEXI

600.-*

=1

© Birstenloser Motor

* Intuitives Bedienfeld

© Boost-Modus

© Tempomat

© Allwetter-Einsatz (IPX4)

560.-*

© X-TORQ® Motor

© LowVib®

© Tempomat

© Ergonomischer Tragegurt
© 2-stufiger Luftfilter

© Air Injection™

990.-

© X-TORQ® Motor

® LowVib®

© Tempomat

© Ergonomischer Tragegurt
© 2-stufiger Luftfilter

910.-

© X-TORQ® Motor

© Low Vib®

© Tempomat

© Ergonomischer Tragegurt

690.-

© X-TORQ® Motor

® LowVib®

© Tempomat

© 2-stufiger Luftfilter

© Smart Start®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

490.-

T Mox Blaskralt N 5 Luftdurchsatz in der Dise, m*/min’ L) Gewicht (exkl. Benzin/Akku), kg

AL liates . o adh D

HUSQVARNA 340iBT
=} 36V Li-lon
TF 17N
¥ 13,7 m3/min
[\ 63kg
340iBT, 967 79 62-03
HUSQVARNA 325iB
[=} 36V Li-lon
TF 13N
HF 12,4 m3/min
[\ 24kg

325iB,967 99 10-01

HUSQVARNA 120iB

36V Li-lon
TF 10N

HF 10,3 m3/min
[\ 2,0kg

120iB, 967 97 61-01
120iB SET, 967 97 61-02, inkl. BLi20 und QC80

HUSQVARNA 125BVX

@I 28 cm?
O 08 kw
T 125N
HF 12 m3/min

[\ a4kg

125BVX, 952 71 56-45

HUSQVARNA 125B

@I 28 cm?
) 08kw
TF 125N
HF 12 m3/min

[\ 43kg

125B,952 71 56-43

ERFAHREN SIE MEHR UBER
BLASGERATE

www.husqvarna.com/blowers

HUSQVARNA K 535i
r =} 36V Li-lon

@} 230 mm,
76 mm Schnitttiefe

[\ 35kg

K535i,967 79 59-01 inkl. Schneidausrtstung

ERFAHREN SIE MEHR UBER
TRENNSCHLEIFER

www.husqvarna.com/power-cutters

REGELMASSIGER EINSATZ

=1

© Birstenloser Motor

© Intuitives Bedienfeld

© Boost-Modus

® Tempomat

© Ergonomischer Tragegurt

550.-*

| NEU_ [}

© Burstenloser Motor
* Intuitives Bedienfeld
© Boost-Modus

© Tempomat

© Allwetter-Einsatz

420.-*

| _GELEGENTLICHEREINSATZ |

=1

© Blrstenloser Motor
* Intuitives Bedienfeld
* 3-stufige Geschwindigkeitsregelung

259.-*
359.-

© Tempomat

© Smart Start®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

© S-formiger Auslass

© Mulchfunktion

© Saugfunktion

430.-

© Tempomat

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

© S-formiger Auslass

TRENNSCHLEIFER

© Blrstenloser

E-TORQ Motor

* Elektrische Trennscheibenbremse
© SavE™ fir maximale Laufzeit

* Intuitives Bedienfeld

© Allwetter-Einsatz (IPX4)

* Integrierte Seilose

IEI *Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerat, wenn nicht anders angegeben.
Akkus und Ladegeréte siehe Seite 11




ORSTFREISCHNEIDER, MOTORSENSEN, RASENTRIMMER

PROFESSIONELLER EINSATZ
HUSQVARNA 535iFR

535iFR 967 85 05-04
HUSQVARNA 535iRXT

\
-2

535iRXT, 967 85 06-07
HUSQVARNA 520iRX

\
b=y

520iRX, 967 91 62-02
HUSQVARNA 520iLX

520iLX, 967 91 61-11
HUSQVARNA 555FXT

\

-

v

555FXT, 966 62 92-03
HUSQVARNA 555FRM

\
W

555FRM, 966 62 93-02
HUSQVARNA 535FBX

< -8

535 FBX 33 cm, 966 06 32-03

@I Hubraum, cm® IR} Akkutyp 'O Leistung, kW

[=} 36V Li-lon
2} 45cm

[\ 45kg

(=] 36V Li-lon
2} 45cm

[\ 49kg

=} 36V Lilon
2} 40cm

[\ 38kg

[=] 36V Li-lon
2} 40cm

[\ 30kg

Bl 533cms
28 KkwW

[\ 9,1kg

B! 533cme
) 28kW

[\ 9.2kg

@I 34,6 cm?
O 16kwW
[\ 124kg

0 =3

© Burstenloser
E-TORQ Motor
© 3Leistungsstufen

* Intuitives Display mit
Akku-Fullstandsanzeige

* Integrierte Konnektivitat
© Allwetter-Einsatz (IPX4)

750.-*

Q=1

© Burstenloser
E-TORQ Motor

® 3 Leistungsstufen

* Intuitives Display mit
Akku-Fullstandsanzeige

© ErgoFeed™ Trimmerkopf
° LowVib®

* Integrierte Konnektivitat
* Allwetter-Einsatz (IPX4)

790.-*

=

© Blrstenloser
E-TORQ Motor

© SavE™ flir maximale
Laufzeit

® Intuitives Bedienfeld
® Allwetter-Einsatz (IPX4)
© Drehrichtungswechsel

490.-*

=

*© Burstenloser
E-TORQ Motor

© SavE™ flr maximale
Laufzeit

* Intuitives Bedienfeld
© Allwetter-Einsatz (IPX4)
© Drehrichtungswechsel

420.-*

© X-TORQ® Motor

® LowVib®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

© Smart Start®

© Balance XT™ Tragegurt

* Griffheizung

1'590.-

© X-TORQ® Motor

® LowVib®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

© Smart Start®

© Balance XT™ Tragegurt

1'670.-

© X-TORQ® Motor

® LowVib®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

© Teilbarer Schaft

© Flexible Federung

® Perfekte
Gewichtsverteilung

1'190.-

HUSQVARNA 555RXT

555RXT, 966 62 90-04
HUSQVARNA 545RXT AutoTune™

-t

545RXT AutoTune™, 967 17 67-04
HUSQVARNA 545RX

\
g

545RX, 966 01 59-02
HUSQVARNA 545FR

e

545FR 967 63 79-04
HUSQVARNA 553RBX

2

553RBX, 966 78 02-01
HUSQVARNA 535RXT

\
<o c

535RXT, 966 62 89-02
HUSQVARNA 535R)J

535R), 966 62 87-02
HUSQVARNA 525RJX

]

525RIJX, 966 77 71-01

2 \ax Schnittradius, cm /i\. Gewicht (exkl. Schneidausriistung, exkl. Benzin/Akku), kg

Ef 53,3cm?

i 28KwW
54 cm

™ 92k

81 45,7 cm?
J 22kW

z 49 cm

[\ 87kg

1 45,7 cms

7 21kw
49 cm

™ 89kg

Bl 457 cms
2,1kW

I:;__'i' 49 cm
8,7 kg

@I 50,6 cm?
O 23k
2} 46 cm
[\ 12,1kg

gl 346cm?

L7 16kw
47 cm

167k

Bl 3a6cme
O 16kW

2} 45cm

[\ 6,0kg

@I 25,4cm?
O 10kw
2! 45cm

[\ 43kg

® X-TORQ® Motor

 Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

® LowVib®

© Smart Start®

© Balance XT™ Tragegurt

1'590.-

© X-TORQ® Motor

© Smart Start®

® Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

® LowVib®

® Start-Modus

® AutoTune™

© Balance XT™ Tragegurt

1'390.-

© X-TORQ® Motor

© Smart Start®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

® LowVib®

© Balance X™ Tragegurt

1'290.-

© X-TORQ® Motor

© Smart Start®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

® LowVib®

© Balance X™ Tragegurt

1'250.-

© X-TORQ® Motor
© Smart Start®

© Komfortgurt

© J-Griff

1'050.-

© X-TORQ® Motor

© Smart Start®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

980.-

© X-TORQ® Motor

© Smart Start®

® Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

860.-

© X-TORQ® Motor

© Smart Start®

© Automatischer Start-/
Stopp-Schalter

* Separate Startereinheit

730.-




REGELMASSIGER EINSATZ

HUSQVARNA 315iC | B} |
g EI 36 VLi-lon *© 4-Birsten Motor

‘ {2} 33¢m ® Intuitives Bedienfeld
© SavE™ flir maximale
w [} 30kg Laufzeit

315iC, 967 91 59-11 350.-*

v

HUSQVARNA 115iL EI
[=} 36V Li-lon * Birstenloser Motor

- 2} 33¢em * Intuitives Bedienfeld
© SavE™ fiir maximale

[ 3.45kg Laufzeit
© Teleskopierbarer Schaft

115iL, 967 09 88-01 259.-*
115iL, 967 09 88-02, inkl. BLi10 und QC80 329.-

HUSQVARNA 215iL [ NEU | D

[®] 36V Li-lon *® Biirstenloser Motor
‘ 2} 33¢m * Intuitives Bedienfeld
© SavE™ flir maximale
s g [} 345kg Laufzeit
“ © Teleskopierbarer Schaft

215iL, 97053 60-04 259.-*
215iL SET, 970 53 60-05, inkl. BLi10 und C80 329.-
215iL SET, 970 53 60-03 inkl. BLi20 und C80 379.-

Husqvarna 110iL mit drehbarem Trimmerkopf und Kantenschneidfunktion
HUSQVARNA 110iL [ NEU |3

[=] 36 VLi-lon * 2-Biirsten-Motor

‘ % 30em * Intuitives Bedienfeld
a © Drehbarer Trimmerkopf
iy ﬁ I [\ 33 kg mit Kantenschneidfunktion
110iL 97053 12-01 169.-*
110iL SET, 970 53 12-03, inkl. BLi10 und C80 299.-
HUSQVARNA 129C

ﬁ.[ 27.8em3  © Aytomatischer Start-/

G Stopp-Schalter
S5 b

£::l © Smart Start®
El m
t £ sk

129C. 967 19 32-02 290.-
HUSQVARNA 122C
Bl 217cms o Automatischer Start-/
Stopp-Schalter
‘ {_:-.l'l i ® Smart Start®
W Em
Py kg
122C, 966 77 97-01 Beste Wahl wenn es um
ERFAHREN SIE MEHR UBER Schneidausriistung geht
FORSTFREISCHNEIDER = ) . ] ) ) )
e e Unsere Trimmerképfe, Trimmerfaden und Messer leisten mehr als einfach
nur zu schneiden. Dank ihrer exzellenten Konstruktion, qualitativ
ERFAHREN SIE MEHR UBER [Ef 2 hochwertiger Materialien und anwendungsorientierter Technologie sind Sie
MOTORSENSEN Ly optimal ausgerstet fir Ihre Arbeit.
www.husqvarna.com/brushcutters eI www.husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers
ERFAHREN SIE MEHR UBER
RASENTRIMMER

www.husqvarna.com/grass-trimmers

EI *Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerat, wenn nicht anders angegeben.
Akkus und Ladegeréte siehe Seite 11




30

MBISYSTEM

PROFESSIONELLER EINSATZ
v

HUSQVARNA 535LK

&.

%{ 34,6 cm®
15 kW

5

© X-TORQ® Motor
© Separate Startereinheit
© Automatischer Start-/

' 45cm Stopp-Schalter
58kg © Click-On-Anbauteile
535LK 967 68 81-03 810.-
HUSQVARNA 525LK
m Ll 254eme © X-TORQ® Motor
. ® Automatischer Start-/
red = Lokw Stopp-Schalter
=" 46cm © Click-On-Anbauteile
. 45kg
525LK, 967 14 83-02 690.-
REGELMASSIGER EINSATZ
HUSQVARNA 325iLK EI
=] 36 VLi-lon * Birstenloser
\ E-TORQ Motor
2
, - 42cm  3-stufige
ﬂ 3,4/24kg  Geschwindigkeitsregelung
# * Intuitives Bedienfeld mit
Akkuanzeige
* Click-On-Anbauteile
325iLK, 967 85 01-01 460.-*
325iLK, 967 85 01-02, nur Motoreinheit 370.-*
HUSQVARNA 129LK
b @I 276cm*  ° éutomgtishchler Start-/
_ topp-Schalter
@ ? 085kW Smart Start®
-/ 43cm © Click-On-Anbauteile
] 4,7 kg
129LK, 967 19 36-03 340.-
HUSQVARNA 120iTK4-P ==
W} 36 VLi-lon *© 2-Birsten Motor
- — 3 4 /40 © SavE™ fiir maximale
g 14 Laufzeit
= 25cm * Intuitives Bedienfeld
ﬂ 3,5kg © Kompatibel mit dem

120iTK4-P 97051 59-01

120iTK4-P SET, 970 51 59-04, inkl. BLi10 und QC80

120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, inkl. Heckenschere

120iTK4-PH SET. 970 51 59-06, inkl. Heckenschere, inkl. BLi10 und QC80
120iTK4-HK4, 529 35 19-02, Aufsatz Heckenschere

HUSQVARNA 120iTK4-H

S

=} 36 V Li-lon
an
I 50cm

p.v. .
7 2800
Schnitte/min

ﬁ 45kg

120iTK4-H, 970 51 59-02

120iTK4-H SET, 970 51 59-05, inkl. BLi10 und QC80

120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, inkl. Hochentaster

120iTK4-PH SET, 970 51 59-06. inkl. Hochentaster, inkl. BLi10 und QC80
120iTK4-PK4, 529 35 19-01, Aufsatz Hochentaster

ERFAHREN SIE MEHR UBER
KOMBI-GERATE

www.husqvarna.com/combi-machines

@I Hubraum, cm? M} Akkutyp O Leistung, kW ‘:&:‘ Max. Schnittradius, cm
ﬂ Gewicht (exkl. Schneidausriistung, exkl. Benzin/Akku), kg

Heckenscherenvorsatz
HK4
© Teleskopierbarer Schaft
* Teilbarer Schaft
® Bis zu 4 m Reichweite

239.-*
349.-
339.-*
449.-
149.-¢

=1

© 2-Birsten Motor

© SavE™ fir maximale
Laufzeit

* Intuitives Bedienfeld

© Kompatibel mit dem
Hochentastervorsatz PK4

© Teleskopierbarer Schaft

* Teilbarer Schaft

*® Bis zu 4 m Reichweite

239.-*
349.-
339.-*
449.-
149.-¢

ANBAUTEILE FUR KOMBIGERATE
TRIMMERKOPF

© Zum Trimmen von hohem Gras geeignet
© Kombi-Schutz

© T35 Tap-n-Go-Trimmerkopf

© Schaftdurchmesser 24 mm

.
TAB50/24, 537 35 35-03 Fiir 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK
DICKICHTMESSER

180.-

© Zum Trimmen von dichtem und hohem Gras
geeignet.
© Kombi-Schutz
. © Inklusive Tragegurt
© Multi 255-4 Grasklinge

& © Schaftdurchmesser 24 mm
BCA850/24, 967 18 59-02. Fiir 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK. 180.-
KREISELSCHERE
- © Schneidausriistung zum Entfernen von
q Unkraut und zum Schneiden der Rasenkante an
= Geh- und Kieswegen.
© Reduziert das Risiko, dass Kies etc.
s hochgeschleudert wird.
T 3 © Schaftdurchmesser 24 mm
@
RA850, 967 90 85-01. Fiir 525LK, 325iLK, 129LK 380.-

BLASGERAT

© Leistungsstarkes Blasgerat um Flachen von
Blattern, Gras und Abfall zu befreien.

© Schaftdurchmesser 24 mm

BA101, 967 28 64-01. Fiir 535LK, 525LK, 325iLK, 129K
MOTORHACKE

220.-

* Motorhacke zum Vorbereiten von Gemiise- und
Blumenbeeten

© Schaftdurchmesser 24 mm

CA230,967 29 42-01. Fiir 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK
KANTENSCHNEIDER

340.-

© Fir genaue Kanten an Grasflachen, Fusswegen
und Blumenbeeten.

© Schaftdurchmesser 24 mm

ESA850, Schaft gerade, 967 92 56-04. Fiir 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK
ECA850, Schaft gebogen, 967 92 55-04. Fiir 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

HECKENSCHERE

200.-
190.-

© Heckenscherenvorsatz zum Schneiden von
niedrigen Hecken.

© Messerbalken 60 cm

© Rohrldnge 20 cm

© Schaftdurchmesser 24 mm

/

Eae

HA200, 596 31 65-03. Fir 535LK, 525LK und 129LK. 430.-
HECKENSCHERE

-l'.F * Heckenscherenvorsatz zum Schneiden von
e e hohen und niedrigen Hecken.

® Messerbalken 60 cm
© Rohrlange 86 cm
© Schaftdurchmesser 24 mm

HA860, 596 31 66-03. Fiir 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK. 470.-

IEI *Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerat, wenn nicht anders angegeben
Akkus und Ladegerate siehe Seite 11




HOCHENTASTER

© Bietet eine lange Reichweite
-  Schneidet bis zu 15 cm dicke Aste
® Lange 73cm

" © Schaftdurchmesser 24 mm

PAX730, 967 68 82-03. Fiir 535LK, 525K, 325iLK, 129LK. 410.-
HOCHENTASTER

. © Bietet eine besonders lange Reichweite
= “I ) * Schneidet bis zu 15 cm dicke Aste
® Lange 110 cm
® e Schaftdurchmesser 24 mm

PAX1100, 967 68 83-03. Fiir 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK 430.-
KEHRWALZE
© Kehrwalze mit Gummibdrste, mit der Sie effektiv
Wege, Auffahrten und Rasen von Sand und Kies
befreien.
© Schaftdurchmesser 24 mm
SR600-2 967 29 44-01. Fur 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK 540.-
KEHRBURSTE

© Robuste Kehrburste, die Schmutz von
Gehwegen, Auffahrten und sogar aus tiefen
Rillen entfernt.
© Breite 60 cm
© Schaftdurchmesser 24 mm
L]

© Schutz im Lieferumfang enthalten

BR600, 967 29 67-01. Fir 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK 540.-
VERTIKUTIERER
© Leistungstarker und robuster Vertikutierer zum
Entfernen von Moos.
© Arbeitsbreite 60cm
© Schaftdurchmesser 24 mm
e W
DT600 967 29 69-01. Fiir 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK 540.-
SCHAFTVERLANGERUNG

© Schaftverlangerung fur eine um fast 80 cm
erhohte Reichweite.

E © Schaftdurchmesser 24mm
=i »

EX780 967 29 71-01. Fiir 325iLK, 129LK 93.-

NASS- UND TROCKENSAUGER
HUSQVARNA WDC 220

1000W © Kompakter Nass-/Trockensauger
= 201 ® Starke und zuverlassige Saugleistung

* Intuitive Bedienung
25m © Waschbarer PET Filter

* Intelligente Aufbewahrung am Gerat

WDC 220, 967 90 79-05

ERFAHREN SIE MEHR UBER
NASS- UND TROCKENSAUGER

www.husqvarna.com/vacuum-cleaners

@ Leistung in Watt @ Schlauchlange. m Fassungsvolumen Behélter, |

<




HUSQVARNA hat noch viel mehr zu bieten

KATALOG FUR DIE PROFESSIONELLE
GRUNFLACHENPFLEGE

Automower, Rider und Nullwendekreis-
maher sowie Fleetservices fiir
Professionelle Anwender.

KOMPETENZ IN IHRER NAHE
Ilhr Husqvarna Fachhéandler!

AUTOMOWER-BROSCHURE

Alles liber den Automower®

fiir Privatkunden.

Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Die Preisangaben sind unverbindliche
Preisempfehlungen in CHF inkl. 77 % MWST und VRG. Im Lieferumfang der Trennschleifer u sqva rna

sind Diamantwerkzeuge, wenn nicht anders erwéhnt, nicht enthalten. Im Lieferumfang der
Akku-Gerate sind Akku und Ladegerét, wenn nicht anders erwahnt, nicht enthalten. Aus
Angaben oder Abbildungen dieses Prospektes konnen keine Anspriiche geltend gemacht
werden. Anderungen in Form, Technik, Ausstattung und Preis bleiben vorbehalten. Fir
Druckfehler in diesem Katalog Gbernehmen wir keine Haftung. Samtliche Produkte mit
beweglichen Teilen kdnnen bei nicht vorschriftsméssiger Benutzung eine Gefahrenquelle
darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsétzlich sorgféltig durchzulesen.

husqvarna_ch Folgen Sie uns auf n 0 (> ]

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Magenwil
Telefon 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, info@husqvarna.ch

505 28 14-01

gedruckt in der
schweiz




